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BLACK/BROWN/GREY

BLUE

54 6 8

Leuchten
Luminare
Luminar

Reflektor punktowy

Luminaria
Luminaire

Светильник

T  90ºc
180º

180º

B ES: CAMERINO

EN: CABINET
FR: À L’ARMOIRE AVEC MIROIR
DE: BADEZIMMERSCHRANK
IT: ARMÁRIO
PT: MóVEIS DE BANHO COM CRISTAIS 
PL: GARDEROBA   
NL: KIINNITYS KAAPIN PÄÄLLE
RO: MOBILA DE BAIE CU OGLINDA
CZ: SKRÍNKA S UMYVADLEM
SE: SKÅP            
SK: SKRINKA S UMÝVADLOM
FI: KIINNITYS KAAPIN PÄÄLLE

C ES: ESPEJO

EN: MIRROR
FR: MIROIR
DE: SPIEGEL
IT:  SPECCHIO
PT: ESPELHO 
PL: LUSTRO 
NL: SPIEGEL  
RO: OGLINDA 
CZ: ZRCADLO 
SE: SPEGEL
SK: ZRKADLO
FI: KIINNITYS PEILIIN

A
ES: ESPEJO CON MARCO 
      MADERA

EN: MIRROR WITH WOODEN BACKING
FR: MIROIR AVEC ARRIÈRE EN BOIS
DE: SPIEGEL MIT HOLZRÜCKWAND
IT:  SPECCHIO CON SPALLA DI LEGNO
PT: ESPELHO COM PARTE POSTERIOR DE MADEIRA
PL: LUSTRO NA RAMIE DREWNIANEJ
NL: HOUTEN INGELIJSTE SPIEGEL  
RO: OGLINDA CU RAMA DE LEMN 
CZ: 
SE: SPEGEL MED TRÄRAM 
SK: ZRKADLO S DREVENÝM PODKLADOM 
FI: KIINNITYS PEILIN TAAKSE
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OPTION 1

OPTION 2

OPTION 2A2

12mm
min

12mm
min

16mm
min

 

50/60 HZ
220-240V~

972A-L4106B

972B-L4108B

972C-L4112B

6W / 3000-5700K / 408-474LM

8W / 3000-5700K / 545-633LM

12W / 3000-5700K / 817-949LM

6

Para memorizar una temperatura de color:
-Seleccionar la temperatura y esperar 30 segundos con la luz encendida.
-Apagar la luminaria y esperar 5 segundos antes de volver a encender la luminaria.
To memorise a colour temperature:
-Select the temperature and wait for 30 seconds with the light on.
-Switch off  the luminaire and wait 5 seconds before switching the luminaire on again.
Pour mémoriser une température de couleur :
-Sélectionnez la température et laissez la lumière allumée pendant 30 secondes.
-Eteignez le luminaire et attendez 5 secondes.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G.
EN: This product contains a light source with energy efficiency class G.
F:    Ce produit comprend une ampoule de la classe d’efficacité énergetique G.G
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